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Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h A** 120
Tagesleistung Kg / 24h W* 120
Production Kg / 24h
Capacita contenitore Kg R85 R155 R250 RC155
Bin Capacity Kg
Behilterkapazitdt Kg 100 150 230 200

Capacité bac de conservation Kg
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SPN235

g U
Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h A** 200
Tagesleistung Kg / 24h W* 200

Production Kg / 24h

Capacita contenitore Kg R85 R155 R250 RC155

Bin Capacity Kg
Behilterkapazitit Kg 100 150 230

Capacité bac de conservation Kg
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Caratteristiche tecniche:

Controllo elettronico

Carrozzeria in acciaio inox - scotch brite
Raffreddamento ad aria o ad acqua
Trasmissione diretta

Sistema di lavaggio incorporato
Componenti facilmente accessibili

Costi di esercizio ridotti

Ingombro minimo

Produzione continua

Refrigerante R404A

(Mod. SPN125 - SPR80 - SPR120 - R134A)
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Technical features:

Electronic control

Stainless steel bodywork - scotch brite
Air or water cooled

Direct trasmission

Easily accessible components

Low power and water consumption
Reduced dimensions

Continuous production

Refrigerant R404A

(Mod. SPN125 - SPR80 - SPR120 - R134A)
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Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h A** 320
Tagesleistung Kg / 24h W* 330
Production Kg / 24h
Capacita contenitore Kg R 155 R 250 RC 155
Bin Capacity Kg
Behilterkapazitat Kg 150 230 200

Capacité bac de conservation Kg
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Technische Eigenschaften:
Elektronische Steueaung

Rostfreierstahl Gehduse - scotch brite
Luft- oder Wassergekiihlt

Direkt Antrieb

Leicht erreichbare Komponenten
Reduzierter Strom- und Wasserverbrauch
Reduzierte Ausmale

Kontinuierliche Eisproduktion
Kaeltemittel R404A

(Mod. SPN125 - SPR80 - SPR120 - R134A)
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Caractéristiques techniques:

e Fonctionnement electronique

e Carosserie en acier inoxydable - scotch brite
¢ Refroidissement a air ou a eau

e Trasmission directe

e Composants facilement accessibles

e Consommation d’électricité et d’eau réduite
L]
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Dimensions réduites
Production continue
Refrigerant R404A
(Mod. SPN125 - SPR80 - SPR120 - R134A)
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Produzione Kg / 24h
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SPN1205

Production Kg / 24h A** 600
Tagesleistung Kg / 24h W* 600
Production Kg / 24h

Capacita contenitore Kg R 250 RC155
Bin Capacity Kg

Behilterkapazitat Kg 230 200

Capacité bac de conservation Kg

Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h A** 1150
Tagesleistung Kg / 24h W* 1200
Production Kg / 24h

Capacita contenitore Kg

Bin Capacity Kg
Behilterkapazitat Kg

Capacité bac de conservation Kg
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SPN 125 SPN 255 SPN 405 SPN 605 SPR 80
Assorbimento Watt
Power input Watt A** 500 A** 760 A** 1200 A** 2000 A** 330
Leistungsaufnahme Watt W+* 500 W+ 760 W+ 1200 W+ 2000 W+ 330
Consommation Watt
Consumo acqua Ltrs / 24h
Water Consumption Ltrs / 24h A** 120 A** 200 A** 320 A** 600 A** 70
Wasser Gebrauch Ltrs / 24h W* 420 W* 1050 W* 1650 W* 3100 W* 260
Consommation d’eau Ltrs / 24h
Peso netto Kg
Net Weight Kg
Nettogewicht Kg 43 49 7 95 o
Poids net Kg




SPR 80 SPR 120 SPR 165
A** 330 A** 500 A** 760
W* 330 W* 500 W* 760
A** 70 A** 120 A** 200
W* 240 W* 420 W* 1000
52 69 73
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Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h
Tagesleistung Kg / 24h
Production Kg / 24h

A** 70
W+ 73

Capacita contenitore Kg

Bin Capacity Kg 25
Behilterkapazitdt Kg

Capacité bac de conservation Kg

® Voltaggio standard

® Standard voltage

® AnschluBspannung

® Alimentation: V. 230/1/50 Hz
Mod. SPN 1205: V. 400/3/50 Hz

® Caratteristiche soggette a variazione
senza preavviso

® Technical features subject to change
without notice

® Anderungen vorbehalten

® Caractéristiques soumises a des
modifications sans avis

** Raffreddameno ad aria. 10/10° C

** Air cooled. 10/10° C

** Mit luftgekiihltem Verfliissiger. 10/10° C
** Avec refroidissement a air. 10/10° C

* Raffreddameno ad acqua. 10/10° C

* Water cooled. 10/10° C

* Mit wassergekiihltem Verfliissiger. 10/10° C
* Avec refroidissement a eau. 10/10° C
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SPR120
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SPR165

Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h A** 120
Tagesleistung Kg / 24h W+ 120
Production Kg / 24h

Capacita contenitore Kg

Bin Capacity Kg 55
Behilterkapazitdt Kg

Capacité bac de conservation Kg

Produzione Kg / 24h

Behalterkapazitdt Kg
Capacité bac de conservation Kg

Production Kg / 24h A** 200
Tagesleistung Kg / 24h W+ 200
Production Kg / 24h

Capacita contenitore Kg

Bin Capacity Kg 55




